
超⾼清系列
AL-DFH710�/�AL-DFH713/AL-DFH720�/�AL-DFH730�/�AL-DFQ720�/�AL-DFQ730

4K/1080P⾼清显⽰ 7000流明⾼亮度 5,000,000:1⾼对⽐度 25,000⼩时⻓寿命

内置安卓系统 ⽀持⽆线投屏 HDBaseT⽆损传输 漫反射成像护眼

⾼端⾼亮激光投影机



画质升级，⾼亮投影新体验



系统升级，智能投影新应⽤

⼋点校正，电动聚焦更容易（部分机型）

内置系统(部分机型)，⽆PC即可投影 ⽆线投屏(部分机型)，⾼效便捷

HDBaseT接⼝(部分机型)，远距离⽆损⾼速传输

100m

⽀持⼋点校正，⽀持⽔平±5°，垂直±40°，只需通过遥控器，
⽤⼾即可对画⾯的⽔平和垂直梯形进⾏校正。
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光峰商教

AL-DFH720AL-DFH710

1920*1080
5300lm 5600lm

垂直梯形：±40°；⽔平梯形：±5°；⼋点校正

AL-DFQ730

3840*2160
7000lm

AL-DFH730 AL-DFQ720

DLP

7000lm 6200lm
5,000,000:1

ALPD®激光光源
36dB@25℃�/�39dB@40℃
25,000(正常)，30,000(节能)

REC.709
16:9（4:3/16:10/16:6兼容）

90%

电动聚焦
⽔平±40%��；垂直±100%（电动）

1.6倍
1.52-2.45
80-300吋

HDMI*2
VGA�In*2

VGA�Out*1（Share�with�VGA�In�1）
Audio�In（mini�jack,3.5mm）*1
Audio�Out（mini�jack,3.5mm）*1

HDMI*2

S/PDIF�Out*1

RS232*1；3D�SYNC-IN*1；3D�SYNC-OUT*1；IR�3D�OUT*1；

USB-B*1

RJ45*1
USB-A*1
USB-B*1

技术参数

梯形校正
变焦/聚焦⽅式

镜头位移
变焦⽐
投射⽐

画⾯尺⼨

型号
显⽰技术
分辨率
亮度

对⽐度
光源
噪⾳

寿命(⼩时)
均匀性
⾊域

画⾯⽐例

视频输⼊/输出

⾳频输⼊/输出

控制信号输⼊/输出
接⼝ ⽹络输⼊/输出

USB输⼊输出

操作系统
RAM内存
ROM存储

WiFi
蓝⽛

智能系统 N/A

Android�7.1
2GB
16GB

802.11�a/b/g/n/ac
4.2

喇叭
电源

待机功耗
使⽤温度
存储温度
使⽤湿度
存储湿度
整机尺⼨

重量

1*10W
100-240V�50/60HZ

<0.5W
0-40℃（35-40℃转ECO模式）

-10℃-60℃
10%-85%
5%-90%

438×334×99mm（不含⽀撑脚）
9.8kg 9.2kg

其他功能
⾃动变暗模式

⾃动⿊屏
信号唤醒

⾼海拔模式
内置测试图

⽆PC显⽰
⽆线传输

⾃动变暗模式
⾃动⿊屏

信号唤醒
⾼海拔模式
内置测试图

软件空中升级

垂直梯形：±35°；⽔平梯形：±35°；四点校正

AL-DFH713

6200lm

HDBaseT*1 — HDBaseT*1 HDBaseT*1
HDBaseT*1
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