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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

千分尺
●品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

Quick-Mini (便携式小型比较仪)
700系列

PK-1012APX

 ●重量轻，掌上型。

 ●非常适合对小巧，轻薄和细长物品进行快

速尺寸检测。

 ●采用电磁感应式ABSOLUTE编码器。

 ●每次打开电源时，内置ABS(绝对)标尺无需

置零。此外，通过消除超速误差提高了可

靠性。

 ●液晶显示“大字体”易于读取，减小显示

屏高对比度下产生的视觉疲劳。

 ●功能：原点设置、置零、自动电源开/关。

 ●应用举例

	・		小型物品测量

  珍珠，珠宝，发动机挺杆和螺丝的垫片等。

	・		轻薄物品的测量

   打印纸，塑料袋，包括面条在内的食品，

眼睛镜片，介质基面，金属箔，薄板和包

括滤布在内的医学产品。

	・		细线和细杆测量

   钓鱼线，牙科铰刀，面食，PCB(印刷电路板)
和金属线。

 ■尺寸

700-119-30  PK-1012APX

700-119-30
PK-1012APX

 ■通用规格

● 电源

 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准

附件，用于初次操作检查)
● 电池寿命

	 通常使用情况下约为5年

 ■功能

ABS绝对测量功能：  显示数据后，可以在不进行置

零的情况下进行下一次测量。

   此外，可以使用ORIGIN开关更

改ABS原点。

INC增量测量功能：  可以随时清除(置零)显示的数

据。轻松进行比较测量。

低电量警报：   电池电压低下时，在进入不能

测量的状态之前电池标记会

点亮，以提示电池将要耗尽。
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 ■规格

货号 型号
测量范围

(mm)
分辨力

(mm)
精度*
(mm)

最大响应速度

(mm/sec)
测力

(N)
质量

(g)

700-119-30 PK-1012APX 0 - 12 0.01 ±0.02 无限制 2以下 100

*不包括±1个计数的量化误差




